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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Opis serii Wilo-TOP-Z

Konstrukcja
Cyrkulacyjna pompa bezd�awnicowa z przy��czem gwintowanym 
lub ko�nierzowym. Wst�pnie wybierane stopnie pr�dko�ci 
do regulacji wydajno�ci.

Zastosowanie
Systemy cyrkulacyjne wody u�ytkowej i podobne w technologii 
przemys�owej i technice budowlanej (np. cyrkulacja wody 
ch�odniczej).

Oznaczenie typu

Cechy charakterystyczne/zalety produktu
• R�czne dopasowanie wydajno�ci za pomoc� 3 stopni pr�dko�ci 

obrotowej.
• Seryjne wyposa�enie w izolacj� termiczn�.
• �atwa instalacja dzi�ki zastosowaniu ko�nierza kombinowanego 

PN 6/PN 10 (przy DN 40 - DN 65).
• Doprowadzenie przewodu do skrzynki zaciskowej mo�liwe z obydwu 

stron (od P2 � 180 W) ze zintegrowanym uchwytem kablowym 
odci��aj�cym.

Przyk�ad: Wilo-TOP-Z 40/7
TOP Pompa standardowa (pompa z przy��czem 

gwintowanym lub ko�nierzowym)
-Z Pompa cyrkulacyjna
40/ 	rednica znamionowa przy��cza
7 Zakres znamionowej wysoko�ci podnoszenia [m] 

przy Q = 0 m3/h

Dane techniczne

Dopuszczalne przet�aczane media (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (zgodnie z VDI 
2035)  • 

Mieszaniny woda-glikol (max 1:1; 
od 20% domieszki nale�y 
sprawdzi
 dane wydajno�ci 
pompy)  

• 

Woda u�ytkowa i woda dla 
przemys�u spo�ywczego zgodnie 
z TrinkwV2001  

• (tylko przy korpusach pomp 
z br�zu i Inoxu) 

Dopuszczalny zakres zastosowania

Zakres temperatury przy 
zastosowaniu w instalacjach HVAC 
przy max temperaturze otoczenia 
+40°C  

od -20°C do +110°C  

Zakres temp. przy zastosowaniu 
w systemach cyrkulacyjnych wody 
u�ytkowej przy max temp. 
otoczenia +40°C  

od 0 do +80°C
(+65°C dla 20/4 i 25/6) 

Zakres temp. przy zastosowaniu 
w systemach cyrkulacyjnych wody 
u�ytkowej przy temp. otoczenia 
+40°C w trybie pracy krótkiej 2h  

+110°C (+80°C dla 20/4 i 25/6) 

Max dopuszczalna twardo�
 wody 
w systemach cyrkulacyjnych wody 
u�ytkowej  

3,57 mmol/l (20 °dH) 
(3,21 mmol/l (18 °dH) 
dla 20/4 i 25/6) 

Pod��czenie elektryczne

Napi�cie zasilania  
1~230 V, 50 Hz 
(w zale�no�ci od typu)
3~400 V, 50 Hz 

Silnik/uk�ad elektroniczny

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Generowanie zak�óce�  EN 61000-6-3 

Odporno�
 na zak�ócenia  EN 61000-6-2 

Stopie� ochrony  IP 44 

Klasa izolacji  H 

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Wskazówka do korpusu pompy:

Materia� br�z (CC 499K) wg EN 1982 zgodnie z TrinkwV 2001,
sk�adniki stopu wg DIN 50930-6

Dane techniczne
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Opis serii Wilo-TOP-Z
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Wyposa�enie/funkcje
Rodzaje pracy

• Prze��czanie stopni pr�dko�ci obrotowej

Funkcje r�czne
• Ustawianie stopni pr�dko�ci obrotowej - 3 stopnie pr�dko�ci

Funkcje automatyczne
• Pe�ne zabezpieczenie silnika ze zintegrowanym uk�adem wyzwalacza

(tylko w pompach 3~ o P2�180 W)

Funkcje sygnalizacji i wskaza�
• Pojedyncza/zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencja�owy styk 

rozwierny) (we wszystkich typach wyposa�onych 
w Wilo-Protect-Modu� C)

• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencja�owy styk rozwierny) 
(wyposa�enie seryjne tylko w pompach 3~ o P2�180 W, opcjonalnie 
we wszystkich typach wyposa�onych w Wilo-Protect-Modu� C)

• Pojedyncza sygnalizacja pracy (bezpotencja�owy styk zwierny) 
(opcjonalnie we wszystkich typach wyposa�onych 
w Wilo-Protect-Modu� C)

• Styk zabezpieczenia uzwojenia (WSK, bezpotencja�owy styk 
rozwierny) (tylko w pompach 1~ o P2=180 W)

• Dioda komunikatu awarii (wyposa�enie seryjne tylko w pompach 3~ 
o P2�180 W, opcjonalnie we wszystkich typach wyposa�onych 
w Wilo-Protect-Modu� C)

• Dioda sygnalizacji kierunku obrotów (tylko w pompach 3~ )

Zarz�dzanie pompami podwójnymi 
(pompa podwójna lub 2 pompy pojedyncze)

• Praca pompy podstawowej/praca z rezerw� (automatyczne 
prze��czanie awaryjne/zamiana pomp zale�na od czasu pracy): 
opcjonalnie we wszystkich typach wyposa�onych 
w Wilo-Protect-Modu� C

Wyposa�enie
• W przypadku pomp ko�nierzowych: modele ko�nierzy

- model standardowy dla pomp od DN 40 do DN 65: ko�nierz 
kombinowany PN 6/10 (ko�nierz PN 16 wg EN 1092-2) 
dla przeciwko�nierza PN 6 i PN 16,

- model standardowy dla pomp DN 80: ko�nierz PN 6 (zaprojektowany 
PN 16 wg EN 1092-2) dla przeciwko�nierza PN 6,

- model specjalny dla pomp od DN 40 do DN 80: ko�nierz PN 16 
(wg EN 1092-2) dla przeciwko�nierza PN 16,

• Mo�liwo�
 pod��czenia przewodu z obydwu stron (tylko w pompach 
1~ oraz 3~ o P2�180 W)

• Seryjna izolacja termiczna

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Uszczelki przy po��czeniu za pomoc� z��cza gwintowanego
• Podk�adki do �rub mocuj�cych ko�nierze (przy �rednicach 

znamionowych DN 40 - DN 65)
• Instrukcja monta�u i obs�ugi

Opcje
• Modele specjalne dla ci�nienia roboczego PN 16 (za dop�at�)
• Model dla napi�
 specjalnych na zapytanie

Wyposa�enie dodatkowe
• Z��cza gwintowane przy po��czeniu za pomoc� z��cza gwintowanego
• Elementy wyrównawcze
• Urz�dzenie do sterowania czasowego Wilo-SK 601
• Dla pomp 3~400 V:

- Wilo-Protect-Modu� C 3~400 V
• Dla pomp 1~230 V:

- urz�dzenie wyzwalaj�ce Wilo-SK 602/SK 622 dla pe�nego 
zabezpieczenia silnika

- Wilo-Protect-Modu� C 1~230V

Charakterystyki
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 20/4 (Inox, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie napi�cia silnika

Restart:  Automatyczny po och�odzeniu silnika0  1  2  3  4
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 20/4 

Nr art.  2045519 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp ¾ 

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2100/2600/2790 obr/min 

Moc znamionowa silnika 
P2 60 W 

Pobór mocy 
1~230 V P1 65/80/105 W 

Pr�d przy 1~230V I 0,35/0,40/0,50 A 

Kondensator 3,7 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 3 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy  
40/80/110°C  

5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Stal nierdzewna 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl 

Wa� pompy  Ceramiczny 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 20/4 (Inox, 3~400 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie fazy silnika

Restart: Od��czy
 napi�cie, odczeka
, a� silnik si� och�odzi, 

ponownie w��czy
 napi�cie0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 20/4 

Nr art.  2045520 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp ¾ 

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2440/2650/2850 obr/min 

Moc znamionowa silnika 
P2 60 W 

Pobór mocy P1 50/65/100  W 

Pr�d przy 3~400V I 0,10/0,15/0,35 A 

Kondensator – 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 3 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 
40/80/110°C  

5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Stal nierdzewna 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl 

Wa� pompy  Ceramiczny 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 25/6 (Inox, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie napi�cia silnika

Restart:  Automatyczny po och�odzeniu silnika
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 25/6 

Nr art.  2045521 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1 

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 1260/1810/2390 obr/min 

Moc znamionowa silnika 
P2 100 W 

Pobór mocy 
1~230 V P1 120/175/200 W 

Pr�d przy 1~230V I 0,65/0,90/1,00 A 

Kondensator 5,0 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 3,4 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 
40/80/110°C  

5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Stal nierdzewna 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl 

Wa� pompy  Ceramiczny 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 25/6 (Inox, 3~400 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie fazy silnika

Restart: Od��czy
 napi�cie, odczeka
, a� silnik si� och�odzi, 

ponownie w��czy
 napi�cie
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 25/6 

Nr art.  2045522 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1 

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 1590/1880/2450 obr/min 

Moc znamionowa silnika 
P2 100 W 

Pobór mocy P1 95/135/210  W 

Pr�d przy 3~400V I 0,20/0,25/0,45 A 

Kondensator – 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 3,4 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 
40/80/110°C  

5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Stal nierdzewna 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl 

Wa� pompy  Ceramiczny 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 25/10 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia

Pe�ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr�dko�ci obrotowej 
za pomoc� opcjonalnego urz�dzenia wyzwalaj�cego

Wilo-SK 602/SK 622/Protect-Modu� C lub innego urz�dzenia steruj�cego/
regulacyjnego z mo�liwo�ci� pod��czenia WSK

Wyzwalanie: 
Wyzwalanie zewn�trzne na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

Restart: 
Konieczny r�czny restart na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

(Schemat pod��czenia SK 602/622 patrz rozdzia� „Serwis/wyposa�enie 
dodatkowe“)
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 25/10 

Nr art.  2061964 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1 

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2400/2600/2800 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 180 W 

Pobór mocy 1~230 V P1 295/315/335 W 

Pr�d przy 1~230V I 1,51/1,58/1,62 A 

Kondensator 8,0 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  Opcjonalny wyzwalacz  SK 602/
622, Protect-Modu�-C 

Masa netto ok. m 6,7 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 25/10 (RG, 3~400 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 25/10 

Nr art.  2061965 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1 

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2000/2400/2700 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 180 W 

Pobór mocy P1 175/230/310  W 

Pr�d przy 3~400V I 0,32/0,43/0,77 A 

Kondensator – 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 6,7 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 



324   Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 30/7 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie napi�cia silnika

Restart:  Automatyczny po och�odzeniu silnika
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 30/7 

Nr art.  2048340 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1¼ 

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2100/2500/2700 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 90 W 

Pobór mocy 
1~230 V P1 110/145/165 W 

Pr�d przy 1~230V I 0,56/0,72/0,80 A 

Kondensator 5,0 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 5,5 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 30/7 (RG, 3~400V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Wewn�trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok� temperatur� uzwojenia

Wyzwalanie: Wewn�trzne przerwanie fazy silnika

Restart:
Od��czy
 napi�cie, odczeka
, a� silnik si� och�odzi, ponownie w��czy
 napi�cie 
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 30/7 

Nr art.  2048341 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1¼ 

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2050/2350/2700 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 90 W 

Pobór mocy P1 80/105/155  W 

Pr�d przy 3~400V I 0,15/0,21/0,42 A 

Kondensator – 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 5,5 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 



326   Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 30/10 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia

Pe�ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr�dko�ci obrotowej 
za pomoc� opcjonalnego urz�dzenia wyzwalaj�cego

Wilo-SK 602/SK 622/Protect-Modu� C lub innego urz�dzenia steruj�cego/
regulacyjnego z mo�liwo�ci� pod��czenia WSK

Wyzwalanie: 
Wyzwalanie zewn�trzne na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

Restart: 
Konieczny r�czny restart na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

(Schemat pod��czenia SK 602/622 patrz rozdzia� „Serwis/wyposa�enie 
dodatkowe“)
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 30/10 

Nr art.  2059857 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1¼ 

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2400/2600/2800 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 180 W 

Pobór mocy 1~230 V P1 295/315/335 W 

Pr�d przy 1~230V I 1,51/1,58/1,62 A 

Kondensator 8,0 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  Opcjonalny wyzwalacz  SK 602/622, 
Protect-Modu�-C 

Masa netto ok. m 6,7 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 30/10 (RG, 3~400 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny                        

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 30/10 

Nr art.  2059858 

Ci�nienie znamionowe  PN 10 

Przy��cze gwintowane  Rp 1¼ 

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz 

Pr�dko�
 obrotowa n 2000/2400/2700 obr/min 

Moc znamionowa silnika P2 180 W 

Pobór mocy P1 175/230/310  W 

Pr�d przy 3~400V I 0,32/0,43/0,77 A 

Kondensator – 

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane 

Masa netto ok. m 6,7 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 
40/80/110°C  

5/8/20 m 

Materia�y

Korpus pompy  Br�z (CC 499K) wg EN 1982, 
zgodnie z TrinkwV2001 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl 

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1) 

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn� 



328   Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 40/7 (RG i GG, 1~230 V)

Charakterystyki

Pr�d jednofazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 1~230 V, 50 Hz

WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia

Pe�ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr�dko�ci obrotowej 
za pomoc� opcjonalnego urz�dzenia wyzwalaj�cego

Wilo-SK 602/SK 622/Protect-Modu� C lub innego urz�dzenia steruj�cego/
regulacyjnego z mo�liwo�ci� pod��czenia WSK

Wyzwalanie: 
Wyzwalanie zewn�trzne na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

Restart: 
Konieczny r�czny restart na urz�dzeniu steruj�cym/regulacyjnym

(Schemat pod��czenia SK 602/622 patrz rozdzia� „Serwis/wyposa�enie 
dodatkowe“)
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 40/7 TOP-Z 40/7 

Nr art.  2046637 2046631 

Ci�nienie znamionowe  PN 6/10

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 40

Napi�cie zasilania  1~230 V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2400/2600/2700 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 180 W

Pobór mocy 1~230 V P1 310/330/340 W

Pr�d przy 1~230V I 1,54/1,60/1,62 A

Kondensator 8,0 �F/400 VDB 8,0 �F/400 VDB 

Zabezpieczenie silnika  Opcjonalny wyzwalacz  SK 602/622, 
Protect-Modu�-C

Masa netto ok. m 13 kg 11,5 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie 
z TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 40/7 (RG i GG, 3~400 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 40/7 TOP-Z 40/7 

Nr art.  2046638 2046632 

Ci�nienie znamionowe  PN 6/10

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 40

Napi�cie zasilania  3~400V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2400/2600/2700 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 180 W

Pobór mocy P1 180/240/320  W

Pr�d przy 3~400V I 0,32/0,44/0,70 A

Kondensator –

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane

Masa netto ok. m 13 kg 11,5 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 40/80/110°C  5/8/20 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie 
z TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�



330   Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 50/7 (RG i GG, 3~400 V)

Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 50/7 TOP-Z 50/7 

Nr art.  2046639 2046633 

Ci�nienie znamionowe  PN 6/10

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 50

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2000/2300/2700 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 350 W

Pobór mocy P1 390/520/680  W

Pr�d przy 3~400V I 0,69/0,92/1,38 A

Kondensator –

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane

Masa netto ok. m 18,8 kg 16 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  8/10/30 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie z 
TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 65/10 (RG i GG, 3~400/230 V)
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Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 65/10 TOP-Z 65/10 

Nr art.  2046640 2046634 

Ci�nienie znamionowe  PN 6/10

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 65

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2500/2700/2850 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 700 W

Pobór mocy P1 720/840/1050  W

Pr�d przy 3~400V I 1,30/1,55/2,42 A

Kondensator –

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane

Masa netto ok. m 28,3 kg 25,5 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 40/80/110°C  8/10/30 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie 
z TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo-TOP-Z 80/10 PN6 (RG i GG, 3~400 V)

Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814 
dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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Wilo-TOP-Z 80/10
3~400 V - DN 80
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Rysunek wymiarowy 

Rysunek wymiarowy 
ko�nierza 
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 80/10 TOP-Z 80/10 

Nr art.  2046641 2046635 

Ci�nienie znamionowe  PN 6

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 80

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2200/2500/2800 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 1100 W

Pobór mocy P1 940/1155/1440  W

Pr�d przy 3~400V I 1,68/2,06/2,92 A

Kondensator –

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane

Masa netto ok. m 32,5 kg 28 kg 

Minimalna wysoko�
 na 
dop�ywie przy 40/80/110°C  8/10/30 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie 
z TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. handl. 
Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�
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Ciep�a woda u�ytkowa
Standardowe pompy bezd�awnicowe (pompy pojedyncze)

Wilo – Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch�odnictwo - 50 Hz - Wydanie 2011/2012 – Zmiany techniczne zastrze�one.

Wilo-TOP-Z 80/10 PN10 (RG i GG, 3~400 V)
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a

Charakterystyki

Pr�d trójfazowy

Schemat zacisków

Napi�cie zasilania 3~400 V, 50 Hz

Pe�ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym 
w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr�dko�ci obrotowych

Wyzwalanie:
Od��czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz 
elektroniczny

Restart: 
Konieczny restart na skrzynce zaciskowej

Obci��alno�
 bezpotencja�owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 3814
 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii (SSM) 1A, 250 V ~

Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia� „Zarz�dzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotycz�ce doboru“
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3~400 V - DN 80
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Rysunek wymiarowy 
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Dane techniczne

Typ  TOP-Z 80/10 TOP-Z 80/10 

Nr art.  2046642 2046636 

Ci�nienie znamionowe  PN 10

	rednica znamionowa 
przy��cza ko�nierzowego  DN 80

Napi�cie zasilania  3~400 V, 50 Hz

Pr�dko�
 obrotowa n 2200/2500/2800 obr/min

Moc znamionowa silnika P2 1100 W

Pobór mocy P1 940/1155/1440  W

Pr�d przy 3~400V I 1,68/2,06/2,92 A

Kondensator –

Zabezpieczenie silnika  zintegrowane

Masa netto ok. m 35 kg 32 kg 

Minimalna wysoko�
 
na dop�ywie przy 40/80/110°C  8/10/30 m

Materia�y

Korpus pompy  
Br�z (CC 499K) wg 
EN 1982, zgodnie 
z TrinkwV2001 

eliwo szare
(EN-GJL-250) 

Wirnik  Tworzywo sztuczne (PPE) okre�l. 
handl. Noryl

Wa� pompy  Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

�o�yska  Grafit, impregnowany �ywic� 
syntetyczn�


