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4,0-4,9
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14,7
14,2
3,9
3,9
5,6
5,6
7,3
7,3
10,5
10,5
2,8
2,8
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8,5
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15,1
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23,0
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14,0
15,5
20,5
22,0
23,0
25,0
35,0
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42,0
44,0
61,0
64,0
22,5
24,0
31,0
33,0
45,0
48,0
60,0
63,0
9,5
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13,0
20,0
21,0
28,0
30,0
44,0
46,0
58,0
61,0
82,0
86,0
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117,0
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510
685
695
915
945
1230
1250
1715
1745
2220
2270
3185
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930
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1230
1230
1745
1745
470
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965
965
1250
1250
1590
1590
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4835
4835

32,1
32,1
36,0
34,6
42,0
39,7
43,6
41,8
47,4
45,5
51,8
49,7
53,0
52,4
48,9
46,4
51,4
49,4
54,1
52,2
54,8
54,8
44,0
42,6
47,3
45,9
49,1
47,2
52,3
50,7
59,5
58,3
61,2
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61,7
60,7
66,1
64,8
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42,8
46,5
45,2
52,7
50,5
54,1
52,6
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56,1
61,7
59,8
63,0
62,7
55,0
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57,3
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58,6
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67,7
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73,1

50,0
49,0
54,0
53,0
60,0
58,0
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64,0
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67,5
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0,87
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1,22
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1,81
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3,65
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1,84
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2,50
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3,67
3,65
0,84
0,84
1,24
1,24
1,84
1,83
2,50
2,49
3,64
3,62
4,98
4,96
7,29
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12,20
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1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,2
2,7
3,0
3,5
3,9
4,9
5,3
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1,1
1,6
1,6
2,0
2,1
2,6
2,7
1,4
1,5
1,8
2,1
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3,1
3,8
4,1
6,1
6,7
8,8
9,7
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21,6
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4" SUBMERSIBLE MOTOR DATA (OIL FILLED) (1Phase)
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2,7
3,0
3,2
2,5
2,7
3,9
4,3
4,6
3,6
3,9
5,0
5,6
6,0
4,6
5,0
10,4
11,5
12,4
9,0
9,9
15,3
17,0
18,2
13,0
14,2
21,4
23,8
25,6
19,3
21,1
28,4
31,5
33,9
28,1
30,8
38,0
42,1
45,3
34,3
37,5
39,0
43,2
46,5
43,0
47,0
52,0
57,6
62,0
47,1
51,5
68,0
75,4
81,1
66,8
73,0
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1,24
1,23
1,23
1,02
1,02
1,84
1,80
1,83
1,52
1,51
2,50
2,49
2,49
2,08
2,06
3,66
3,64
3,65
3,04
3,01
5,00
4,96
4,97
4,14
4,12
7,39
7,36
7,35
6,09
6,06
10,08
10,01
9,98
8,32
8,26
12,5
12,4
12,4
10,3
10,2
13,5
13,4
13,4
11,1
11,1
18,5
18,4
18,3
15,2
15,1
25,3
25,1
25,0
20,7
20,6

100

0,78
0,74
0,71
0,78
0,74
0,77
0,72
0,68
0,76
0,71
0,80
0,76
0,73
0,81
0,77
0,81
0,76
0,73
0,79
0,74
0,81
0,77
0,74
0,82
0,78
0,83
0,79
0,76
0,83
0,79
0,83
0,79
0,77
0,81
0,77
0,84
0,79
0,75
0,83
0,78
0,83
0,79
0,76
0,80
0,76
0,84
0,81
0,79
0,83
0,80
0,85
0,81
0,78
0,84
0,80

Cos φ

75

0,71
0,67
0,65
0,71
0,67
0,69
0,64
0,61
0,69
0,64
0,73
0,68
0,67
0,74
0,70
0,72
0,68
0,65
0,72
0,67
0,74
0,69
0,67
0,73
0,69
0,75
0,72
0,69
0,76
0,72
0,76
0,72
0,71
0,75
0,71
0,77
0,72
0,68
0,77
0,72
0,76
0,72
0,70
0,74
0,70
0,79
0,74
0,74
0,77
0,74
0,79
0,75
0,73
0,78
0,74

50

0,60
0,56
0,55
0,55
0,58
0,58
0,53
0,52
0,50
0,54
0,62
0,56
0,57
0,57
0,60
0,61
0,57
0,55
0,52
0,56
0,62
0,58
0,56
0,56
0,59
0,64
0,60
0,59
0,58
0,61
0,66
0,60
0,62
0,58
0,61
0,67
0,60
0,59
0,57
0,61
0,66
0,60
0,60
0,57
0,60
0,69
0,62
0,65
0,61
0,63
0,69
0,64
0,64
0,61
0,64

100

66,5
66,5
65,9
62,2
63,5
68,5
68,5
68,2
63,3
65,5
70,5
70,0
70,0
67,5
67,0
74,5
74,0
73,8
70,3
71
74

73,5
72,7
70,6
71

76,0
76,0
75,4
72,5
73,0
76,0
76,0
75,9
74,8
74,5
77,5
77,0
76,3
73,9
74,0
77,5
77,5
77,1
75,4
75,0
79,0
78,5
77,9
76,3
76,5
79,0
79,0
79,0
77,6
77,5

Efficiency %

75

63,4
62,8
62,8
57,1
58,3
65,7
65,0
65,4
58,7
60,7
67,9
66,9
67,4
63,0
62,5
72,0
71,1
71,3
66,1
66,8
71,9
70,8
70,6
66,3
66,7
74,4
74,1
73,8
69,1
69,6
74,8
74,4
74,7
71,8
71,5
76,4
75,4
75,3
71,0
71,1
76,2
75,9
75,8
72,4
72,0
78,5
77,2
77,4
73,7
73,9
78,2
77,8
78,2
75,1
75,0

50

56,4
55,4
55,9
50,6
49,6
59,1
57,7
58,9
53,8
52

61,8
60,0
61,4
54,0
54,4
66,1
64,7
65,5
59,5
58,9
66

64,7
64,8
59,4
59,1
69,8
68,8
69,3
63,3
62,8
70,8
69,8
70,8
64,9
65,1
72,4
70,8
71,3
65,0
64,9
72,2
71,2
71,8
65,3
65,7
74,9
73,0
73,9
68,3
68,2
74,8
73,8
74,8
69,1
69,2

Pin

W

555
555
560
590
580
800
800
805
865
840
1060
1070
1070
1110
1115
1475
1485
1490
1565
1545
2025
2040
2060
2125
2110
2895
2895
2915
3035
3010
3945
3945
3950
4010
4025
4770
4805
4845
5005
5000
5160
5160
5190
5300
5330
6960
7005
7055
7205
7190
9490
9490
9495
9655
9675

IA

A

5,0
5,3
5,5
5,2
5,4
7,3
7,7
8,0
7,7
8,1
9,7
10,2
10,6
10,1
10,6
16,6
17,5
18,2
14,3
14,9
23,5
24,7
25,6
20,7
21,6
36,4
38,3
39,7
28,4
29,7
40,0
42,1
43,7
40,9
42,8
50,5
53,2
55,2
49,5
51,7
55,0
57,9
60,1
61,7
64,5
75,0
78,9
81,9
65,0
68,0
90,1
94,8
98,4
90,5
94,6

4" SUBMERSIBLE MOTOR DATA (OIL FILLED) (3Phase)

Capacitor [ µf ]

Run Start

Voltage Frequency nN ILR

Ω V Hz rpm A
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-
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22,0 - 26,8

14,8 - 18,1

9,4 - 11,5

6,8 - 8,4

4,4 - 5,4

3,0 - 3,6

2,3 - 2,85

1,85 - 2,25

1,65 - 2,05

1,15 - 1,40

0,78 - 0,95

380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460
380
400
415
440
460

50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60

2850
2870
2880
3450
3470
2855
2870
2875
3460
3475
2850
2870
2880
3435
3455
2860
2875
2880
3455
3470
2860
2875
2880
3460
3475
2840
2855
2860
3450
3465
2840
2860
2870
3445
3465
2825
2840
2845
3440
3455
2830
2845
2850
3440
3455
2840
2860
2870
3450
3470
2830
2850
2860
3455
3475

1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
3,8
3,8
3,9
3,4
3,4
5,3
5,3
5,3
4,8
4,8
7,2
7,2
7,1
6,5
6,5
8,7
8,9
9,1
7,9
8,1
9,5
9,5
9,5
8,7
8,7
12,6
12,5
12,4
11,4
11,3
17,0
16,9
16,9
15,1
15,0

L-L


